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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC! UZYTKOWYCH
Nr 03/2015 ,,o((,,o,o

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/20L1, Zalącznlk lV pozycja 6: Kominy,

przewody kominowe. Podciśnieniowy komin izolowany typu SL|M
2. Numer typu, partii lub serii: Oznaczenie na produkcie. Typoszereg systemów kominowych typu SLlM

Średnica WeWnętrżna DN

Jmm]
80 100 110 72o 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400

5rednlca zewnętrżna l)z
Imml

140 160 17o 180 79o 200 27o 220 24o 260 285 310 360 410 460

3. zastosowania wyrobu budowlanego: Podciśnieniowy komin izolowany typu sLlM - przeznacżony jest do odprowadzania

spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliWami 8azowymi, olejem opałowym i drewnem.
4. Nazwa, zastrzeżona naZWa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy prodUcenta:

"Komin-Flex" sp. z o,o.
43-200 Pszczyna
ul. Górnoślaska 1

5. Nazwa iadres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy

6. system oceny iWeryfikacji stałości Wiaściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 2ł
7. Nazwa i numerjednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technickf a Zkuśebn1 Ustav Stavebni Praha, s.p. (lnstytut Techniki iBadoń Budowldnych Progo, Zakład Poństwowy)

Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1020-CPD-070038635
8. Dek|arowa ne Właściwości użytkowe:

Podciśnieniowy komin izolowany
typu sllM

Lp. PodstaWoWe charakterystyki Deklarowane Parametry Technicżne
ZharmoniżoWana specyiikacja
techniczna PN-EN 1856 1:2009

7. Wytrzymałość na ściskanie 6,8 [kNl PN-EN 18s6-1:2009 p.6

2.
odporność ognioWa
odległość od materiałów palnych

G (odporny)
100 [mm]

PN-EN 1856-1:2009 p.6

3,
Szczelność 8azoWa
sposób pracy komina

Nl 40 [Pa]
podciśnieniowy PN-EN 1856-1:2009 p.6

4.

opór przeplywu
- średnia szorstkość
- Współczynnik oporóW przepływu

miejscowych ksztattek

Średnia szorstkość o,1 R [mm]

Kolano45'-Ę=0,4 ; Kolano90' - Ę=0,45 ;
Trójnik 90" - Ę= 1,2; Redukcia stożkowa 601 Ę=0,08

PN-EN 1856-1:2009 p.6

PN-EN 1856-1:2009 p.6

opór przenika nia ciepła
^ 

[m'K/W] o,4 PN-EN 1856-1:2009 p.6

5.
odporność na pożar sadzy
Nomin. temp, pracV svs, kominowego

G (odporny)
T450

PN-EN 1856-1|2009 p.6

7. Wytrzymalosć na zginanie NPD NPD

8, Szczelność po badaniach cieplnYch Nl40 [Pa] PN-EN 1856-1:2009 p.6

9,
odpornosć na dytuzję Wody i pary Wodnej
odoorność na dzialanie kondesatu

odpornv PN-EN 1856-1:2009 p.6

10.
Rodzaj materialu
odporność na korozję
Grubość materiału

1.4301

0,4 do 0,6 [mm'|
PN-EN 1856-1:2009 p.6

11. odpornośc na żamarzanie l odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

9. Właściwości użytkowe Wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z Właściwościami użytkowymi deklarowanymi W pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną od powiedzia lnoŚĆ producenta

określonego W pkt 4.

]"o, Rok oznaczenia znakiem CE: 2010

W imieniu prod ucenta podpisał:
piotr cembala - prokurent
(imię, nazwisko i stanowisko) {pod pis)

Pszczyna, 8 styczeń 2015 r.
(miejsce i data Wydania)
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