#) <OMINFLEX DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH C€
Nr 20/2018 12 1020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Elementy Zakonczenia Kominéw OStONA TURBO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy Zakoriczenia Kominéw OSEONA TURBO - ostona wylotéw kominowych i wentylacyjnych, ochrona przed

wystepujacymi negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi.

3. Producent:

"Komin-Flex" sp. z o.0.
43-200 Pszczyna
ul. Gérnoslaska 1

#) <OMINFLEX

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji statoéci wiaéciwoéci uzytkowych: 4

6a. Norma zharmonizowana: PN EN 1856-1(2) 2009

Technicky a ZkuSebni Ustav Stavebni Praha, s.p.
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1939/2011

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Lp. Podstawowe charakterystyki Deklarowane Parametry Techniczne techniczna PN-EN 1856-1:2009
1. | Wytrzymatos¢ 1,5 [kN] PN-EN 1856-1:2009 p.6
2. | Olegiode od materatéw painych ® oo tmm] " PHLENIBEE113005 16
| e
5. | OpOrpreeptywu $rednia szorstkos¢ 0,1 R [mm] PN-EN 1856-1:2009 p.6

- $rednia szorstko$¢

5. | Opér przenikania ciepta A [mzK/W] 0 PN-EN 1856-1:2009 p.6

6. Odpgrnosc na pozar sadzy _ O (nieodporny) PN-EN 1856-1:2009 p.6
Nomin. temp. pracy sys. kominowego T200

7. | Wytrzymato$¢ na zginanie NPD NPD

8. | Szczelnos¢ po badaniach cieplnych NPD NPD
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary wodnej odporny :

S. Odpornoé¢ na dziatanie kondesatu D PN-EN 1856-1:2009 p.6

Rodzaj materiatu

AL 1050A H24 /1.4301, 1.4307

10. | Odpornos¢ na korozje V3 PN-EN 1856-1:2009 p.6
Grubo$é materiatu 0,8 [mm]
11. | Odpornos¢ na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$é producenta

W imieniu producenta podpisat:

i,

Piotr Cembala — Prokurent

okreslonego w pkt 3.

t
lvv/qr M

Pszczyna, 15 styczen 2018 r.




