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C HARAKTERYSTYKA TECH N ! CZNA VVYROBU
Metalowe podciśnieniowe kominy izolowane typu SLIM

*) - dla CR regulowane pzepisem kĘowym - CSN 73 4201, załącznik A

Pzykładowy sposób oznaczenia elementów podciśnieniowych kominów izolowanych typu SLIM
produkowanych przez KOMIN-FLEX

EN 1856_1 T450 Nl W Vm L20xxx G100

Numer normy

- dek, prod, stali, Vl, V2, V3 - badania)

mateiałowa (np- L20 - stal 1.4301, wewn .O,XX mm)

Pieczęć jednostki notyfikowaną 1020

Ostrava, 1 1 czerwca 2018

t
inź, Vojtóch

Odpomość na kondensat (D: suchy, W: mokry)

na pożar sadzy (G: odpomy), odległość od maL palnych: min.100 mm

ffiLąW Zastępca kierownika jednostki

średnica znamionowa
Wewnętżnego Wkładu [mm]

1.4301 (1,4307),,l,452,|

Pole pzekroiu [crn2l

Odprowadzanie produktów spalania gazu, oleju, drewna

Podciśnieniowy, Klasa szczelności: N1

Maksymalna temperatura
spalin (Klasa temperatury)

Eksploatacja sucha - klasa D, eksploatacja mokra - klasa W

Vm (dla stali 1.4521: Vl, V2, V3)

Klasa G - odporny na pożar sadzy


