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 Współczesna technika grzewcza stawia wszystkim 
towarzyszącym i współpracującym instalacjom coraz wyższe 
wymagania. Dążenie do uzyskiwania możliwie największych 
sprawności urządzeń grzewczych, unowocześnienie konstruk-
cji kotłów spowodowały zmianę parametrów i składu pro-
duktów spalania. Z punktu widzenia warunków pracy komi-
na, wzrost sprawności urządzeń grzewczych skutkuje przede 
wszystkim obniżeniem temperatury spalin, a co za tym idzie 
zmianami charakterystyki jego pracy oraz nasilenia się zjawi-
ska kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach.
 Nowoczesne urządzenia grzewcze pracując w cyklu 
automatycznym płynnie dostosowują swoją wydajność do po-
trzeb instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej. Tak jak urządzenie grzewcze również i komin musi dosto-
sowywać się do zmiennych warunków pracy, tworząc jeden 
ściśle powiązany zespół energetyczny.
 Jednym z ważniejszych parametrów jakim cechować 
powinien się nowoczesny komin jest wysoka odporność che-
miczna, niska bezwładność cieplna, skutkująca możliwością 
szybkiego nagrzania komina przy cyklicznych włączeniach  
kotła, powodująca wzrost wytwarzanego ciągu kominowego.

  
 
 
 Warunki  nowoczesnego komina na j lep ie j 
spełniają podciśnieniowe wkłady kominowe produkcji  
KOMIN-FLEX wykonane ze stali kwasoodpornych. Wkłady te 
wprowadzone do tradycyjnych kominów ceramicznych jako 
wkładka ochronna przejmują funkcję klasycznego komina. 

 Wysoka przewodność cieplna, odporność na działa-
nie spalin specjalnych stali kwasoodpornych sprawiają, że przy 
szerokim zakresie wymiarowym średnic i różnorodności typo-

wych elementów - wkłady kominowe są najlepszym i najwy-
godniejszym systemem zabezpieczenia kominów ceramicznych 
służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych,  
w tym kotłów na paliwa stałe* (węgiel - min. grubość materia-
łu 0,8mm), gazowe lub olejowe.

 Oferowany przez KOMIN-FLEX system wkładów 
kominowych podciśnieniowych składa się z elementów ruro-
wych, podłączeniowych, wyczystkowych, mocujących, kolan 
oraz zakończeń kominowych. Podstawowe elementy wkła-
dów kominowych produkowane są ze stali o grubości 0,5; 
0,8 w zakresie typowych średnic od 100 do 300 mm. Wkłady  
kominowe powyżej średnicy 300 mm produkowane są na  
indywidualne zamówienie, a powyżej 500 mm wg odrębnej 
dokumentacji technicznej.

 Precyzyjnie wykonane elementy (rury spawane tech-
niką plazmową) oraz szczelne połączenia stanowią gwaran-
cję bezpieczeństwa. Specjalna konstrukcja połączeń - mufa  
łącząca długości 100 mm charakterystyczna dla KOMIN-FLEX 
gwarantuje prostotę montażu i dużą sztywność konstrukcji.

 Podciśnieniowe wkłady kominowe KOMIN-FLEX  
odpowiadają europejskim normom:
EN 1443, EN 1856-1;2 oraz polskiej normie PN-93/B-02870. 
Produkcja wkładów kominowych objęta jest systemem 
Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikat nr 1020-CPD-
070038635 (TZUS Praga). Firma KOMIN-FLEX wdrożyła  
i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami 
normy EN ISO 9001:2015 certyfikowany przez TZUS Praga. 

 Wyroby kominowe KOMIN-FLEX są pozytywnie  
zaopiniowane i zalecane przez Korporację Kominiarzy Polskich.

*) dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów krajowych
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d - 110 121 131 138 151 160 179 200 225 250 299 350 400 450 500

d4 - 100 110 115 125 135 145 160 180 200 225 270 315 360 405 450

L - 195 195 195 195 195 195 195 195 245 245 245 295 295 295 295

USTNIK

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

RURA PROSTA 0,25m

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

RURA PROSTA 0,5m

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

RURA PROSTA 1m

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d - 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 - 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

Lmin A Lmax

400 300 500

600 500 900

900 800 1500

ELEMENT NASTAWNY L=400/600/900

Φ d1

Φ d

50
0

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200

d - 111 122 132 139 152 161 180 201

d1 - 113 124 134 141 154 163 182 203

RURA + REWIZJA
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śr.  
handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

C 150 155 160 165 170 175 200 210 220 232 255 280 305 330 355 380

L 333 333 333 333 333 400 400 500 500 500 550 600 650 700 750 800

TRÓJNIK 87°

śr.  
handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d - 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 - 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

L - 400 400 400 400 500 500 500 500 600 600 600 700 800 850 850

TRÓJNIK 60°

śr.  
handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d - 111 122 132 139 152 - - - - - - - - - -

d1 - 113 124 134 141 154 - - - - - - - - - -

C - 95 100 105 110 115 - - - - - - - - - -

L - 333 333 333 400 400 - - - - - - - - - -

śr.  
handlowa 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 139 152 161 180 201 - - - 351 401 451 501

d1 141 154 163 182 203 - - - 353 403 453 503

A 120 120 120 120 120 - - - 120 120 120 120

E 220 225 230 240 250 - - - 325 350 375 400

śr.  
handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302

A 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

L 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

E 200 205 210 215 220 225 230 240 250 263 275 300

śr.  
handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d1 - 113 124 134 141 154 - - - - - - - - - -

TRÓJNIK KRÓTKI 87°

WYCZYSTKA

WYCZYSTKA KRÓTKA

POKRYWA REWIZJI



Φ d4

Φ d

L

Φ d

25
0

Φ d1

Φ d

50
0

Φ d1

Φ d

10
00

Φ d1

Φ d

A

A

L 
m

in

Φ d1

Φ d

L/
2

Φ
 d

c

L

Φ d1

L

Φ d

Φ
 d

13
0

130

Φ d1

50
0

Φ d

A

27
5

140

EΦ d1

140

Φ d

L

14
0

A

EΦ d1

Φ
 d

m

80
60 20

10
0

Φ d

L/
2

Φ
 d

c

L

Φ d1

Φ
 d

1

L

Φ
 d

1 
(w

ię
ks

ze
 Φ
)

Φ
 d

1 
(w

ię
ks

ze
 Φ
)

kierunek spalin Φ
 d

L

Φ d3

L

Φ d2

d1

C

A

A
Φ d1

Φ d1+12

40

50

d

Φ d

40

max 2,5 x Φ d

Φ d

20

12
0

135

27
5

35

1. Króciec Pomiarowy 2. Pokrywa Króćca 

c

Φ
 X

B

Φ X

B

70

Φ d   C

L
Φ

 d
1

Φ d C

  L

Φ d1

B

A
E

F

H

C

135

13
5

33
3

143

27
8

143
25
014

3

2. Pokrywa Króćca 1. Króciec Pomiarowy 

Ø
82

Ø
72

10

15
0

10

150
10

Ø
60

Ø
70

M64x4

D
+1

00

10
0

D+120

85

D+60

Ø1
0

ØD

 d
1(

w
ię

ks
ze

 Φ
)

Φ

 d
Φ

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d2 - 110 121 131 138 151 160 179 200 225 250 299 - - - -

d3 - 245 245 245 295 295 295 380 380 410 430 480 - - - -

L - 220 220 220 240 240 240 250 250 285 300 330 - - - -

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d - - - - - 140 150 160 180 - - - - - - -

D1 - - - - - 235 253 253 285 - - - - - - -

DASZEK KOMINOWY

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

A 250 250 250 250 300 300 300 330 330 375 400 450 500 550 600 650

C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50

PRZEJŚSCIE DACHOWE

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA (OPD)

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

ZŁŚACZKA

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d - 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 - 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

REDUKCJA

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201

ELEMENT STABILIZUJŚACO-MONTAZOWY
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ZAKONCZENIE IZOL. PRO NOWOŚĆ POLECANE DO PALIW STAŁYCH
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śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

B 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

C 230 235 240 245 250 255 260 270 280 293 305 330 355 380 405 430

øX 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

B 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

øX 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

DENKO WYCZYSTKI

DENKO WYCZYSTKI RURKA W DÓŁ

*gaz, olej
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Φ
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116 dΦ

śr. handlowa 120 130 140 150 160 180 200

C 240 245 250 255 260 270 280

øX 18 18 18 18 18 18 18

DENKO UNIWERSALNE *paliwo stałe

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

wykonanie 4 segmentowe 3 segmentowe

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

C 165 165 165 165 165 165 165 138 138 138 138 138 172 172 172 172

L 169 169 169 169 169 169 169 169 142 142 142 142 177 177 177 177

KOLANO 87°

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

KOLANO 60°

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

KOLANO 45°

śr. handlowa 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500

d 99 111 122 132 139 152 161 180 201 226 251 300 351 401 451 501

d1 101 113 124 134 141 154 163 182 203 227 253 302 353 403 453 503

KOLANO 30°

śr. handlowa 100 110 120 130 150

d 99 111 122 132 152

d1 101 113 124 134 154

C 130 130 120 120 115

KOLANO NASTAWNE


