#)) KOMINFLEX

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 17/2023

12 C€ 1020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Elementy Zakoriczenia Kominéw NASADA DACH WENT 200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy Zakonczenia Kominéw NASADA DACH WENT 200 - kompletny system odprowadzania spalin powstatych
ze spalania energetycznych paliw statych wraz z obudowg zakoriczenia komina umozliwiajgcg bezposredni montaz do
potaci dachu oraz mozliwoscia podtaczenia kanatéw wentylacyjnych.

3. Producent:

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

) <OMINFLEX

"Komin-Flex" sp. z o0.0.

43-200 Pszczyna
ul. Gérnoslaska 1

6. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
- uktad kominowy 2+ ; - obudowa zakoriczenia komina 4

6a. Norma zharmonizowana: PN EN 1856-1(2) 2009

Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p.
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1939/2011

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe dla uktadu kominowego:

Lp. Podstawowe charakterystyki Deklarowane Parametry Techniczne tZeré?‘:‘rirggg gvhv‘iags igg%y?k;&)ag

1. | Wytrzymatos$¢ na sciskanie 10 [kN] PN-EN 1856-1:2009 p.6
Odpornos¢ ogniowa G (odporny) 3 o

2. Odlegtos¢ od materiatéw palnych 100 [mm] PH-EN 2836-2:2000 9.6
Szczelnos¢ gazowa N1 40 [Pa] ;

3. Sposéb pracy komina podci$nieniowy PN-EN 1856-1:2009 p.6
OPor przep{ywu 5 Srednia szorstkos¢ 0,1 R [mm] PN-EN 1856-1:2009 p.6

4 - $rednia szorstkos¢

" | - wspdtczynnik oporéw przeptywu Kolano 45°-£ = 0,4 ; Kolano 90° - £=0,45;
i P . 5 PN-EN 1856-1:2009 p.6
miejscowych ksztattek Tréjnik 90° - & = 1,2 ; Redukcja stozkowa 60°- £ = 0,08 o5 P

5. Opor przenikania ciepta A [m’K/W] 0,4 PN-EN 1856-1:2009 p.6

6. Odpqrnoéc na pozar sadzy ' G (odporny) PN-EN 1856-1:2009 p.6
Nomin. temp. pracy sys. kominowego T450

7 Wytrzymato$¢ na zginanie NPD NPD

8. | Szczelnos¢ po badaniach cieplnych N1 40 [Pa] PN-EN 1856-1:2009 p.6
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary wodnej odporny p

9. Odpornos$¢ na dziatanie kondesatu W PN-EN 1856-1:2009 p.6
Rodzaj materiatu 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4521, 1.4828*

10. | Odporno$¢ na korozje Vm, V1, V2 PN-EN 1856-1:2009 p.6
Grubos$¢ materiatu 0,4 do1,0 [mm]

11. | Odporno$¢ na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

*UWAGA: Dekaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali




#) <OMINFLEX

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 17/2023

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe dla przewodéw wentylacyjnych :

12 C€1020

Lp. Podstawowe charakterystyki Deklarowane Parametry techniczne titiﬁ&g:gg‘ﬁ?gﬁ igescs\gkza&ag

1. Wytrzymatosé na $ciskanie 1,4 [kN] PN-EN 1856-2:2009 p.6
Odpornos¢ ogniowa G (odporny) ¥ .

2. Odlegtos¢ od materiatéw palnych 500 [mm] PR IR50-E2000 ik
Szczelno$¢ gazowa N1 40 [Pa] <

3. Sposéb pracy komina podci$nieniowy PN-EN 1856-2:2009 p.6
OPor przeptywu - Srednia szorstko$¢ 0,1 R [mm] PN-EN 1856-2:2000 p.6

4 - $rednia szorstkos¢

’ - wspotczynnik oporéw przeptywu Kolano 45°-£=0,4; Kolano90°- £=0,45;
ok PN-EN 1856-2:2009 p.6
miejscowych ksztaftek Tréjnik 90° - € = 1,2 ; Redukcja stozkowa 60°- £ = 0,08 P

5. | Opér przenikania ciepta A [m’K/W]0 PN-EN 1856-2:2009 p.6

6. Odpgrnosc na pozar sadzy ' G (odporny) PN-EN 1856-1:2009 p.6
Nomin. temp. pracy sys. kominowego T450

7. Wytrzymatosé na zginanie NPD NPD

8. Szczelno$¢ po badaniach cieplnych N1 40 [Pa] PN-EN 1856-2:2009 p.6
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary wodnej odporny ¥ .

9. Odporno$¢ na dziatanie kondesatu W PRAEN 1856-2:2000 p.6
Rodzaj materiatu 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4521, 1.4828*

10. | Odpornos¢ na korozje Vm, V1,V2 PN-EN 1856-1:2009 p.6
Grubo$¢ materiatu 0,4 do 1,0 [mm]

11. | Odpornoé¢ na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

*UWAGA: Dekaracja producenta o rodzaju zastosowane;j stali

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe dla obudowy komina:

Lp. Podstawowe charakterystyki Deklarowane Parametry Techniczne ti’;i;ﬂg:'azgﬁ?éﬁ iges%ﬁkza&)ag
1. | Odpornos$¢ na dziatanie wiatru 1,5kN/m? PN-EN 1856-1:2009

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytagczng odpowiedzialno$¢ producenta

okres$lonego w pkt 3.

QW imieghiu producenta podplsaf Q

Pawe{ Jerszynski- Preze zadu

Pszczyna, 18 maj 2023 r.




