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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Podcisnieniowy wktad elastyczny typu STALFLEX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Podcisnieniowy wktad elastyczny typu STALFLEX - stosowany jako taczniki oraz wktady metalowe zabezpieczajgce przed
destrukcyjnym dziataniem sktadnikéw spalin na ceramiczne powierzchnie kominéw odprowadzajgcych suche lub mokre
spaliny z urzadzen grzewczych opalanych paliwami gazowymi lub olejem opatowym.

3. Producent:
"Komin-Flex" sp. z o.0.
43-200 Pszczyna

m; KOMINFLEX ul. Gérnoslaska 1

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+

6a. Norma zharmonizowana: PN EN 1856-1(2) 2009

Technicky a Zkudebni Ustav Stavebni Praha, s.p
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1020-CPD-070038635

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Lp. Podstawowe charakterystyki Deklarowane Parametry Techniczne technlczr;azl;rg-gEN 1856-

1. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 0,6 [kN] PN-EN 1856-2:2009 p.6
Odpornos$¢ ogniowa O (nieodporny) o -y

2. Odlegto$¢ od materiatéw palnych 500 [mm] P-EN JR06-2:2009 5.6
Szczelno$¢ gazowa N2 20 [Pa] .

3. Sposéb pracy komina podcisnieniowy PN-EN 1856-2:2009 p.6
Op6r przeptywu

4. | - wspotczynnik oporéw przeptywu Kolano 90° - 5 PN-EN 1856-2:2009 p.6

miejscowych ksztattek

5. | Opér przenikania ciepta 0 [m’K/W] PN-EN 1856-2:2009 p.6

6. Odpqrnoéé na pozar sadzy . O (nieodporny) PN-EN 1856-2:2009 p.6
Nomin. temp. pracy sys. kominowego T250

7. | Wytrzymatos¢ na zginanie/promien giecia 2D (D-$rednica przewodu) PN-EN 1856-2:2009 p.6

8. | Szczelno$¢ po badaniach cieplnych N2 20 [Pa] PN-EN 1856-2:2009 p.6
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary wodnej NPD .

S. Odpornos$¢ na dziatanie kondesatu Y PN-EN 1856-2:2009 p.6
Rodzaj materiatu 1.4404

10. | Odpornos¢ na korozje V1, V2 PN-EN 1856-2:2009 p.6
Grubo$é materiatu 0,10 do 0,12 [mm]

11. | Odpornos$¢ na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-2:2009 p.6

O Wimieniy producenta godpisat:,
ool 7445 Mg@/@

Pawet Jerszynski - es Zarzadu

J

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta

okreslonego w pkt 3.

Pszczyna, 18 maj 2023 r.




