®) KOMNFLEX  DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 21/2023

10 C€ 1020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Podci$nieniowy komin izolowany typu SLIM EKO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Podcisnieniowy komin izolowany typu SLIM EKO — przeznaczony jest do odprowadzania produktéw spalania z urzadzen
grzewczych opalanych paliwami: gaz, olej opatowy, energetyczne paliwa state, drewno, pelet.

3. Producent:

"Komin-Flex" sp. z o.0.
) <OMINFLEX 43-200 Pszezyna
ul. Gérnoslaska 1

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

6a. Norma zharmonizowana: PN EN 1856-1(2) 2009

Technicky a Zku3ebni Ustav Stavebni Praha, s.p.
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1020-CPD-070038635

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Lp. Podstawowe charakterystyki Deklarowane Parametry Techniczne é’;ﬁ;‘;gg ?,\&'?E'ﬁ iggceﬂk;g&

1. Wytrzymatosc¢ na $ciskanie 6,8 [kN] PN-EN 1856-1:2009 p.6
Odpornos$¢ ogniowa G (odporny) . .

2. Odlegtos¢ od materiatéw palnych 100 [mm] FR-ENISR6-1:2000 6
Szczelno$¢ gazowa N1 40 [Pa] s

3. Sposéb pracy komina podci$nieniowy PN-EN 1856-1:2009 p.6
Opér przeptywu $rednia szorstko$¢ 0,1 R [mm] PN-EN 1856-1:2009 p.6

4 - §rednia szorstkos¢ ’ P

’ - wspotczynnik oporéw przeptywu Kolano 45°-£ =0,4 ; Kolano90°- £=0,45;
- : .6
miejscowych ksztattek Tréjnik 90° - € = 1,2 ; Redukcja stozkowa 60°- £ = 0,08 ARSI MR

5. Opor przenikania ciepta 0,4 [m*K/W] PN-EN 1856-1:2009 p.6

6. Odpc?rnosc na pozar sadzy . G (odporny) PN-EN 1856-1:2009 p.6
Nomin. temp. pracy sys. kominowego T450

7. Wytrzymatos¢ na zginanie NPD NPD

8. Szczelno$¢ po badaniach cieplnych N1 40 [Pa] PN-EN 1856-1:2009 p.6
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary wodnej odporny 9 .

9. Odpornos$¢ na dziatanie kondesatu w PN-EN 1856-1:2009 p.6
Rodzaj materiatu 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4521

10. | Odpornos¢ na korozje Vm PN-EN 1856-1:2009 p.6
Grubo$é materiatu 0,4 do 1,0 [mm]

11. | Odporno$¢ na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

*UWAGA: Dekaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreélonego w pkt 3.

W mieniy producenta podpi Zah

Pawei Jers

Zarzadu

Pszczyna, 18 maj 2023 r.



