@) oMiNFLEX DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 09/2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Nadcisnieniowy komin typu WSPS

09 C€ 1020
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nadcisnieniowy komin typu WSPS — stosowany jako samodzielna konstrukcja kominowa zewnetrzna lub wewnetrzna.
Przeznaczony do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych z zamknietg komorg spalania oraz grzewczych urzadzen
kondensacyjnych opalanych gazem i olejem opatowym, element sktadowy systeméw odprowadzenia spalin typu
KASKADA i LAS.

Producent:
"Komin-Flex" sp. z o.o0.

43-200 Pszczyna

@) KOMINFLEX
ul. Gérnoslaska 1

Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 2+

6a. Norma zharmonizowana: PN EN 14989-2 2009

Technicky a ZkuSebni Ustav Stavebni Praha, s.p.
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1020-CPD-070038639

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Lp Podstawowe charakterystyki

Deklarowane Parametry Techniczne

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna PN-EN 14989-2:2009

- wspétczynnik oporéw przeptywu
miejscowych ksztattek

Kolano 45°-£=0,4 ; Kolano90°- £=0,45;
Tréjnik 90° - £ = 1,2 ; Redukcja stozkowa 60°- £ = 0,08

1. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie 0,21 [kN] PN-EN 14989-2:2009 p.7
Odpornos¢ ogniowa O (nieodporny) r 9

2. Odlegtos¢ od materiatéw palnych 100 [mm] PN-EN 14960-2:2000 9.7
Szczelnos¢ gazowa P1 200 [Pa] .

3. Sposéb pracy komina nadci$nieniowy PN-EN 14989-2:2009 p.7
Opér przepfywu Srednia szorstko$¢ 0,1 R [mm] PN-EN 14989-2:2009 p.7

a |- $rednia szorstko$¢

PN-EN 14989-2:2009 p.7

Grubosé materiatu

0,4 do 0,6 [mm]

5. | Op6r przenikania ciepta 0 [m?K/W] PN-EN 14989-2:2009 p.7
Odporno$¢ na pozar sadzy O (nieodporny) i

. Nomin. temp. pracy sys. kominowego T200 (uszcz. kolor szary) / T120 (uszcz. kolor czarny) il nkicaanid

7. | Wytrzymatos$¢ na zginanie NPD NPD

8. | Szczelnos¢ po badaniach cieplnych P1 200 [Pa] PN-EN 14989-2:2009 p.7
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary wodnej odporny .

9. Odporno$¢ na dziatanie kondesatu Y PN-EN 14989-2:2009 p.7

10 | Rodzaj materiatu 1.4301, 1.4307*
Odpornos$¢ na korozje Vm, PN-EN 14989-2:2009 p.7

3 Odpornos¢ na zamarzanie i odmarzanie

odporny

PN-EN 14989-2:2009 p.7

*UWAGA: Dekaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali

Wiasdciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é producenta

okreslonego w pkt 3.

@ W iaieniu ducenta podpjsat: 2

Pawet Jerszyriski - Prez

arzqdu

Pszczyna, 18 maj 2023 r.




