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TYPU WSPS NADCISNIENIOWE

CZY  
WIESZ,
ZE?  

Numer normy                                  
Maksymalna temperatura pracy  

  
 

 
 

 
 

(W: mokry ; D: suchy)
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TYPU WSPS NADCISNIENIOWE

	 Nadciśnieniowe	 systemy	 spalinowe	 przeznaczo-
ne	 są	 do	 odprowadzania	 spalin	 z	 kotłów	 wentylatorowych	 
z	 zamkniętą	 komorą	 spalania,	 zarówno	 kondensacyjnych,	 jak	 
i	nie	kondensujących.	Systemy	spalinowe	mogą	być	konfiguro-
wane	w	zależności	od	potrzeb,	z	szeregu	typowych	elementów	
przedstawionych	w	dalszej	części	katalogu.

	 KOMIN-FLEX	oferuje	 podstawowe	 rodzaje	 elemen-
tów	mogące	tworzyć:
												●		rozdzielne	układy	powietrzno	-	spalinowe	typu	SPS
												●		indywidualne	odprowadzenia	spalin	typu	SPS;
												●		współosiowe	układy	powietrzno	-	spalinowe	typu	WSPS
												●		izolowany	system	SPS.

	 Współosiowe	 układy	 powietrzno	 –	 spalinowe	 typu	
WSPS	 tzw.	 „rura	 w	 rurze”	 składają	 się	 z	 dwóch	 przewodów	
umieszczonych	 współśrodkowo.	 Wewnętrznym	 przewodem	
odprowadzane	 są	 spaliny,	 natomiast	 przestrzeń	 pomiędzy	
płaszczem	zewnętrznym,	a	rurą	spalinową	służy	do	dostarcza-
nia	powietrza	do	spalania.
  
	 Szczelność	elementów	spalinowych	zapewniona	 jest	
dzięki	specyficznie	ukształtowanym	uszczelkom.	Uszczelnienie	
wykonane	jest	ze	specjalnego	materiału	odpornego	na	działa-
nie	 produktów	 spalania.	 Dzięki	 zastosowanym	 rozwiązaniom,	
elementy	uzyskują	klasę	szczelności	P1	tj.	mogą	pracować	przy	
nadciśnieniu	do	200	Pa.

	 Elementy	 systemów	 spalinowych	 nadciśnieniowych	
produkowane	są	ze	stali	kwasoodpornych.	W	zależności	od	po-
trzeb	systemy	SPS	oraz	WSPS	można	łączyć	w	dowolne	konfi-
guracje	stosownie	do	wymagań	urządzenia	grzewczego,	zacho-
wując	 odpowiednie	 nachylenie	 (spadki)	 przebiegu	 poziomych	
odcinków	przewodów	spalinowych:
●		dla	kotła	z	zamkniętą	komorą	spalania	kondensującego	na-
chylenie	w	kierunku	kotła
●		dla	kotła	z	zamknięta	komorą	spalania	nie	kondensującego	
nachylenie	 przeciwne	 do	 położenia	 kotła.	 Poprzez	 specjalne	
elementy	 adaptacyjne,	 systemy	 można	 zastosować	 do	 urzą-
dzeń	grzewczych	większości	producentów	oferujących	 swoje	
produkty	na	naszym	rynku.

	 Systemy	SPS	i	WSPS	oraz	nadciśnieniowe	wkłady	ko-
minowe		wykorzystywane	są	również	do	układów	wielopodłą-
czeniowych	jak	np.:	zbiorcze	systemy	powietrzno	-	spalinowe	 
w	budynkach	wielopiętrowych	(tzw.	system	LAS)	lub	kaskado-
wego	podłączenia	wielu		kotłów	współpracujących	w	obrębie	
jednej	kotłowni,	W	najniższym	punkcie	przewodu	należy	zasto- 
sować	odkraplacz	skroplin.	Rozwiązania	takie	projektowane	są	
każdorazowo	wspólnie	 przez	 nasze	 Biuro	 Techniczne	 i	 użyt-
kownika.

	 W	ofercie	KOMIN-FLEX	znajdują	się	także	stypizowa-
ne	rozwiązania	wyrzutów	spalin,	czerpni	powietrza	czy	wylotów	
i	przejść	dachowych.

	 Kominy	 nadciśnieniowe	 odpowiadają	 europejskim	
normom:	EN	1856-2	oraz	EN	14989-2.	Produkcja	wszystkich	
elementów	nadciśnieniowych	objęta	jest	systemem	Zakładowej	
Kontroli	 Produkcji,	 certyfikat	 nr	 1020-CPD-070038635	 oraz	
1020-CPD-070038639	 (TZUS	 Praga).	 Firma	 KOMIN-FLEX 
wdrożyła	 i	 utrzymuje	 System	 Zarządzania	 Jakością	 zgodny	
z	wymogami	 normy	EN	 ISO	9001:2015	 certyfikowany	przez	
TZUS	Praga.

	 Wyroby	 kominowe	 KOMIN-FLEX	 są	 pozytywnie	 
zaopiniowane	i	zalecane	przez	Korporację	Kominiarzy	Polskich.
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Przykładowe rozwiązania adapterów - konstrukcja zależna od typu kotła (kontakt z Działem Sprzedaży)
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śr. handlowa

d 60 80 100

d2 100 120 150

d3 245 245 380
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