INFORMACIE DODATKOWE I OSTRZEZENIA INSTRUKCIA MONTAZU

1. Nie stosowaé na kominach odprowadzajacych spaliny z kottdw

spalajacych odpady oraz niskogatunkowe paliwa state. DASZEK
. Przed montazem zdjac folie ochronna. ’
. Wszystkie prace przeprowadzad zgodnie ze sztuka budowlana. N A P O L E O N S K I

. Przy wszelkich pracach stosowac rekawice ochronne.

. Komin wraz z daszkiem nalezy czysci¢ conajmniej 2 razy do roku
(przepisy prawne). Do czyszczenia komina niezbedne jest
zdemontowanie daszka.

6. Po czyszczeniu komina i nasady nalezy ja poprawnie zamontowac.
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5. NOTATKI

"Komin-Flex" Sp. z o.o.

m; KOI\/”NFLE)( 43-200 Pszczyna

ul. Gornoslaska 1
tel.: 032 /21011 44

¥ - oferta dodatkowa nie wchodzi w skiad kpl.




1. PRZEZNACZENIE 3. MONTAZ DASZKA NAPOLEONSKIEGO DO KOMINA CERAMICZNEGO

Daszek NAPOLEONSKI przeznaczony jest do zabezpieczenia przed wphywami
atmosferycznymi kominow spalinowych oraz wentylacji. Daszek moze
wspolpracowaé z urzadzeniami opalanymi gazem, olejem opalowym i drewnem.
Konstrukcja daszka nie zaweza przekroju przewodu kominowego zabezpieczajac go
przed destrukeyjnym dzialaniem srodowiska zewnetrznego.

2. WYMIARY DASZKA NAPOLEONSKIEGO

~4 X omm

!

145

2

Kolkl——__ “\
mocujgce®

280

]
]
N

90

‘ 395 ‘ 320




	Strona 1
	Strona 2

