5. MONTAZ DODATKOWYCH URZADZEN

Daszek kominowy
dostepne srednice
@130 @150
@180 @200

Oslona Strazak
dostepne srednice
@150 @180 @200

6. INFORMACIE DODATKOWE I OSTRZEZENIA

1. Nie stosowac na kominach odprowadzajacych spaliny z kottéw
spalajacych odpady oraz niskogatunkowe paliwa state.

. Przed montazem zdjaé folie ochronna.

. Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie ze sztukg budowlana.

. Przy wszelkich pracach stosowac rekawice ochronne.

. Komin wraz z daszkiem nalezy czysci¢ conajmniej 2 razy do roku
(przepisy prawne). Do czyszczenia komina niezbedne jest
zdemontowanie daszka.
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INSTRUKCIA MONTAZU

PRZEDLUZENIE IZOLOWANE
KOMINA CERAMICZNEGO

¥ - oferta dodatkowa nie wehodzi w sklad kpl.

"Komin-Flex" Sp. z o.0.
43-200 Pszczyna
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1. PRZEZNACZENIE 3. MONTAZ PRZEDEUZENIA IZOLOWANEGO KOMINA CERAMICZENEGO
DO KOMINA
PRZEDLUZENIE IZOLOWANE KOMINA CERAMICZNEGO
przeznaczone jest do nadbudowania istniejacych kominéw ceramicznych
(ceglanych 1 systemowych ) w tym réwniez kominéw zabezpieczonych
wkladem kominowym stalowym kwasoodpornym typu np.:
KOMIN-FLEX. Stosowane jest w celu poprawienia ciagu kominowego.
Przdluzenie moze by¢ stosowane do odprowadzania spalin z
atmosferycznych urzadzen grzewczych opalanych gazem. olejem
opalowym. drewnem oraz do ciagdéw wentylacyjnych.
Elementy systemu wykonane sa ze stali nierdzewnych gatunku 1.4301 o
grubosci 0.5mm. Izolacje stanow1 specjalny tupek wykonany z welny
mineralne;.
2. WYMIARY
Kolki—_ \‘\\
mocujgce?
A e A-A
|_._| ]
I
Izolacja
ol o ! termiczna
(=] o A
~|
i
=1
od
oD 4. WYKRES ZMIANY CIAGU KOMINOWEGO
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